
2種類のフィルターで最高効率の空気清浄力 
高性能タービンによる強力な吸込みパワー。 
作動音は小さく静かな運転 

商品コード 231837 231838 231832 231833 231834 

商品名 バキュームクリーナー／環境用ＦＥＳ 

対象物質 ダイオキシン アスベスト 鉛 PCB 
リフラクトリー
セラミック
ファイバー

メーカー フェスツール(FESTOOL)

型式 CTH26E 

電源（Ⅴ） 100 

消費電力（Ｗ） 1200 

吸込み能力（L/分） 3900 

最大吸引力（Pa） 24000 

フィルター面積（㎠） 6318 

電源ケーブル長さ（m） 7.5 

騒音レベル（db〈A〉） 71 

集塵容量（L） コンテナ26/集塵フィルターパック使用時24

寸法 L×W×H（mm） 630×365×540 

重量（kg） 13.9 

フィルター

フィルター
バック

販売 販売 販売 販売 販売 

ＨＥＰＡ 
フィルター

付属 付属 付属 販売 付属 

■仕様

商品コード 商品名 

547071 バキュームC/環境FESフィルターバック 

547073 バキュームC/環境FESHPフィルター 

■ 販売品

※対象物質：PCBについては【HEPAフィルター】が販売となります。

貸し出しの際には、返却時の清掃などについての同意書の 

ご提出をお願いいたします。 

貸し出しの際に付属するボックスは粉塵が付着しないよう 

作業場所とは別の場所で保管するよう徹底してください。 

ご返却いただく際には、受け入れをすみやかにおこなうため

返却時チェックシートの提出をお願いしております。 

ご返却いただく際には、買い取りフィルターを取り外して、

返却手順書に従って清掃・養生の上返却してください。 

セルフクリーン機能
フィルターバッグは防水性の不織布製。スイッチのON/OFFによってフィル
ターバッグが膨らんだりつぶれたりすることでセルフクリーン機能が働き、
フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を保持します。

高機能HEPAフィルター搭載 
メインフィルターは高性能HEPAフィルター内蔵。99.97％
[0,3μｍ]以上の捕集効率です。

① 

② 

③ 

CTH26E 

④ 

⑥ホースジョイントH

・コアドリル・ドリルビットの
長さに関係なく使用可能

・粉塵の飛散を防止
・位置決め簡単

穴あけ用集塵パッド 

⑤位置決め穴付プレート

商品コード 商品名 使用ドリル径 図 

ー 穴あけ用集塵パッドL (プレート付) 220mm以下 ① 

ー 穴あけ用集塵パッドV (プレート付)  165mm以下 ② 

ー 穴あけ用集塵パッド80 (プレート付)  80mm以下 ③ 

ー 穴あけ用集塵パッド38 (プレート付)  38mm以下 ④ 

― 集塵パッド用プレート38PA ― ⑤ 

ー バキュームクリーナーホースジョイントH ― ⑥ 

■ 販売品

フィルター交換は
工具不要！

付属の専用ケースに収納して運搬時養生 

専用ケース 
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「レントなら」飛散防止・ばく露防止まとめて解決できます。 

アスベスト ダイオキシン 鉛 
リフラクトリー

セラミックファイバーPCB 

管理区域の 
設置 

管理区域内と区域外を隔てる機材。 
有害物質を確実にシャットアウト。 

現場規模に 
合わせて選べる 
集塵排気装置 

最大処理風量 

7～230m3/min

作業者をまもる 
保護具や装置 

呼吸用保護具、化学防護服など 
消耗品もまとめてそろいます。 

① レンタル商品は対象物質毎に専用機をご用意 共用しません 

②清掃などについての同意書により

適切な廃棄・飛散防止を徹底

③ フィルターの取り外し手順書や

養生カバーなどを装備

④自社設備で(専用ブース)

有資格者がメンテナンス

⑤産業廃棄物管理票による

最終処分のトレース

× × × × 
アスベスト ダイオキシン 鉛 リフラクトリー

セラミックファイバー
PCB 

静岡管理センター  
環境商品メンテナンスルーム 

（静岡県藤枝市）

保管 

営業所 

メンテナンス

提携最終処分業者 

有害 
物質 

収集・運搬 

最終処分 

お客様 
  ご使用後

有害物質 現場処分 




