
5t

電動駆動による自走搬送で
重量物運搬作業の省力化・安全性アップ

8t 10t

ＦＪ型 ○5t／8t／10t
○駆動装置一体型

CWDP型 ○5t／10t
○駆動装置脱着型

使用例1 総重量10tの搬送

※総重量10t(均等荷重)の移動物の
前半分の重量が電動ローラーにかかる事を
想定して、「耐荷重5t、最大運搬総重量10t」
という表示になっております。

5t電動ローラー1台＋従動ローラー2台

使用例2 総重量20tの搬送

常に電動ローラー2台に
荷重がかかるようにしてください。

5t電動ローラー2台＋従動ローラー2台

使用例3 総重量20tの搬送

5t電動ローラー4台

常に電動ローラー4台に
荷重がかかるようにしてください。

制御盤
スピード
コントロール機能

手動旋回型

牽引動力が不要 ・重量物搬送を省力化

ウインチなどの牽引装置を
使用しないから
牽引装置固定の手間を解消

クリーンな現場に対応する仕様

○錆や汚れに強いメッキ仕様 (ＦＪ型はクロームメッキ、 CWDP型は合金メッキ)

○ 床面の傷を防ぎ、優れた防振性のウレタンローラー

手動スウィング機構で
前進運転時に
優れたコーナリング性能を発揮
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■ 仕様

商品コード 295385 295388 295391

商品名電動ローラー 5t/フジセイ 8t/フジセイ 10t/フジセイ

メーカー 藤誠

型式 FJ-5EL FJ-8WEL FJ-10NEL

最大能力 (kg) 5,000 8,000 10,000

寸法
(mm)

全幅：W 356 428 496

全長：L 475 675 683

全高：H 160 200

A M20

B φ200 φ270 φ250

C 110

D φ23

重量 (kg) 47 80 115

電源 AC100V

操作方法 押しボタンスイッチ

走行速度 (m/min) ※ 前進2.6/後進2.4 前進3.2/後進2.9 前進2.6/後進2.4

モーター出力 整流子230W 整流子510W

駆動ローラ φ100×L165 φ110×L229 φ150×L250

リアローラ φ50×L210 φ110×L204 φ75×L300

コード長さ 電源用3m/コネクターコード5m

標準セット内容 ローラー本体：2台、ハンドル：2本、リモコンケーブル：1連×2本・2連1本

ＦＪ型CWDP型

商品コード 商品名

295384 従動ローラー5t/160/メッキ

295389 従動ローラー8t/160/メッキ

295392 従動ローラー10t/200/フジセイ

商品コード 295382 295386

商品名 電動ローラー 5t 10t

メーカー カツヤマキカイ

型式 CWDP-5U CWDP-10U

最大能力 (kg) 5,000 10,000

自重 (kg) 約27 約49

走行抵抗 (a/r) 鋼板路面：0.05 / コンクリート：0.07

定格始動駆動力 (N・m) 150 361

表面仕上げ フレーム合金メッキ処理

外形寸法
(mm)

フレーム

R 232 423

K 440 450

P 380 390

H 154 192.6

g 20 20

ローラ

素材 ウレタン

個数 2 4

φd 105 105

B 120 120

ターン
テーブル

φD 180 240

t 9 9

M M20 M20

駆動装置

型式 CWDP-5UESV CWDP-10UEV

走行駆動力 350kg 700kg

電源 単相100V 三相200/220V

自重 (kg) 約24 約34

操作方法 ペンダント式押しボタンスイッチ

走行速度 (m/min) 2.0～4.0 1.6～3.2

モーター仕様
三相、4P、200W

定格時間15分(3.5A)
三相、4P、400W

定格時間15分(2.5A)

ブレーキ装置 モーター内蔵電磁ブレーキ

表面仕上げ フレーム合金メッキ処理(モーター部は塗装)

コード長さ
電源用10m、モーター用5m、

操作用5m
電源用30m、モーター用5m、

操作用5m

外形寸法
(mm)

全幅：A 452 715

全長：E 440 512

C 186 240

U 128 165.3

G 15 16.7

標準セット内容 ローラー本体：2台(左右1台づつ)、ハンドル2本、リモコンケーブル

■ 仕様

■ 関連商品

商品コード 295383 295387

商品名 電動ローラー- 5t用制御盤 10t用制御盤

型式 CWDP-5UESV CWDP-10USV

寸法
(mm)

X 400 500

Y 300 400

Z 160 200

自重(kg) 17 約20

■ 関連商品

※無負荷時。重量によって異なります。

全幅：W (mm) 358

全長：L (mm) 642

全高：H (mm) 160

A (mm) M20

B (mm) Φ200

駆動ローラー Φ100

スウィングローラー Φ60×2ケ

重量 (kg) 55

商品コード 295393

商品名電動ローラー 5t/手動旋回型/フジセイ

メーカー 藤誠

型式 FJ-5SEL

最大能力 (kg) 5,000

電源 AC100V

操作方法 押しボタンスイッチ

走行速度 (m/min) ※ 前進2.6/後進2.4

モーター出力 整流子230W

定格時間 (分) 30

コード長さ 電源用3m/コネクターコード5m

標準セット内容
ローラー本体：2台、ハンドル：2本、

リモコンケーブル：2連×1本

手動旋回型

※無負荷時。重量によって異なります。


