
交通監視員からすべての作業員へ

危険発生を瞬時に警告！
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選べる２つの送信機

車線規制に対する進入車両の危険性を光と音で瞬時に警告することで、
現場作業員の安全確保を目的とする警報システムです。

安全旗タイプ 誘導棒タイプ

・旗が絡まない

・視認性が高い

・赤色高輝度LED

・夜間・トンネル内
の誘導に最適

軽量受信機

受信機は68gと軽量。
ヘルメットに自在に着脱でき、
作業時に重さが気になることは
ありません。

警報器 LEDライト

現場に応じた
無線設定が可能

無線は10チャンネル設定可能。
送信機と受信機の中にある
青いダイヤルを機種ごとに
同じ番号で合わせるだけの
簡単設定です。



■ 仕様
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「緊急遠隔警報システム」との連携で、さらに安全対策を強化

通行車両が誤進入した際に作業員に
一斉に緊急 事態を告げる警報システムです。

「緊急避難警報装置 しらすんだー」は、
「緊急遠隔警報システム」との連携が可能です。

可搬型受信機による広範囲の警告と、
しらすんだーによる直接的な警告で、
後方作業員の退避時間をより長く確保できます。

商品コード 245776 245781

商品名 緊急避難信号システム一式/安全旗式 緊急避難信号システム一式/LED誘導棒式

メーカー 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋

メーカー名称

しらすんだー(緊急避難信号送受信機)
巻き付き防止・警報器付き安全旗

からまんでーW

しらすんだー(緊急避難信号送受信機)
高輝度LED・警報器付き誘導棒

レッドホーンW

素材

グリップ部分：ABS樹脂製、
旗部分：ポリエステル100%、

旗棒部分：アルミパイプ

グリップ部分：ABS樹脂製、
LED部分：ポリカーボネート

送信機

電源 単2電池×2本(3V)

使用回数(回) 約300

送信スイッチ 押しボタンスイッチ

警告音(dB) 130相当

全長(mm) 980(旗部分：750×730) 750(LED部分：470)

径(mm) φ60

重量(g) 530 480

受信機

電源 リチウムボタン電池

使用時間(h) 約100

構成
電源スイッチ：押しボタンスイッチ、警告ブザー：内蔵圧電ブザー、

警告表示：光警告用LEDクリップ

警告音(dB) 97相当

警告ランプ 赤色LED×2

重量(g) 68

無線電波 10チャンネルの設定可能

セット内容
送信機付誘導旗（からまんでーW）×1

ヘルメット装着型受信機×5
送信機付LED誘導棒（レッドホーンW）×1

ヘルメット装着型受信機×5

NETIS登録番号 CB-180022-VE

商品コード 商品名

553415 販売用乾電池 単二

商品コード 245777

商品名 緊急遠隔通報システム一式

メーカー 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋

メーカー名称 緊急遠隔通報システム

受
信
機

電源(V) 12/24

防水性能 IP55相当

実測音圧レベル(dB/1m) 106

送
信
機

防水性能 IP65相当

電波到達距離(m) 1,000(見通し)

セット内容
可搬型受信機×1、周波数変換器×1

突入検知センサ付送信機×10

■ 販売品

■ 仕様
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可搬型
受信機

突入検知センサ付
送信機

送信機

受信機

商品コード 245778

商品名 緊急遠隔通報システム/突入検知センサ10

台数 10

備考 センサ付送信機に追加台数が必要な場合に使用

車両突入

■ 関連品


