
トルク調整機能搭載

コードの
わずらわしさから
解放

※1 トルシア形高力ボルトS10T M16締付時
※2 トルシア形高力ボルトS10T M22締付時

断然、取り回しやすい！

 発電機(電源)不要
 一次線不要

一次締めレンチ

シャーレンチ

軽くてコンパクト

コードレスで取り回しラクラク！

※4 トルシア形高力ボルトS10T
各機種適応ボルトの最大サイズ締付時

ナメリ防止装置
チップ排出装置

作業性が良いから追加作業にも最適！

回転角レンチ

トルシアボルト用 六角ボルト用
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トルク調整機能搭載

New!

New!

締付角度
90～240度

※1

※2

※4

※3 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)
M22締付時

※3

※5 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)
各機種適応ボルトの最大サイズ締付時

高容量バッテリー

36V 4.0Ah

高速フル充電

約40分
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高力 (F8T) M20 M22

232701 [CSM160] 232718 [CSM200] 232719 [CSM220]
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高力 (S10T) M16 M20 M22 M24

一次締めトルシアボルト用

235234 [CKS250] 235236 [CKR250]

シャーレンチ

高力 (S10T) M16

超高力 (SHTB) M16 M20

高力 (S10T) M16 M20 高力 (S10) M16 M20 M22

超高力 (SHTB) M16 超高力 (SHTB) M16

M22用ソケット装着時

商品コード 232701 232718 232719 232703 232702 232706

商品名 シャーR M16専用-充 M16・20-充 M16～22-充
M16～22
-充M/40V

M16～22専用-充 M22・24-充

メーカー TONE TONE TONE マキタ マキタ TONE

型式 CSM160 CSM200 CSM220 WT001GZK WT310DPG2 CSH240

適用ボルト
サイズ

高力（S10T）M- 16 16・20 16・20・22 16・20・22 16・20・22 16・20・22・24

超高力（SHTB）M- 16 16 16・20 16・20 16・20 16・20・22・24

付属ソケット M- 16 16・20 16・20・22 16・20・22 16・20・22 22・24

無負荷回転数（min-1(rpm)) 25 22 17 17 14 8

質量（kg） 4.6 5.1 5.5 5.5 7.1 6.9

1満充電あたりの締付本数目安※3 M16：約400 M20：約250 M22：約200 M22：約250 M22：約380 M24：約160

商品コード 235234 232727

商品名 一次締機/ M16～24-充
橋梁予備締

M20～24-充

メーカー TONE TONE

型式 CKS250 CKS500

適用ボルト
サイズ
M-

高力（S10T）
16・20・
22・24

27・30

高力橋梁 (S10T)※2 ― 20・22・24

超高力（SHTB） ―
16・20・
22・24

付属ソケット M-
16・20・
22・24

20・22・24

電源 36Vバッテリー 36Vバッテリー

無負荷回転数（min-1(rpm)) 102 29

締付精度（%）※1 ±15 ±15

質量（kg） 5.1 5.6

1満充電あたりの締付本数目安 ※3 M16：約2500 M24：約1000

備考 予備バッテリー付、トルク調整付

■仕様

■仕様

※1 締付精度：ボルト締付け1群の平均値に対するバラツキを%で表したもの。
※2 高力ボルトの橋梁予備締め（トルク：本締めの60％）
※3 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※4 溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)締付時。

M22用ソケット装着時

回転角レンチ

一次締め 六角ボルト用

高力 (F8T) M16 M20 M22 M24

■仕様

商品コード 235236

商品名 一次締機反力/ M16～24-充

メーカー TONE

型式 CKR250

適用ボルト
サイズ

高力（F8T）M- 16・20・22・24

超高力（12G）M- ―

付属ソケット 16・20・22・24

電源 36Vバッテリー

無負荷回転数（min-1(rpm)) 102

締付精度（%）※1 ±15

質量（kg） 5.1

1満充電あたりの締付本数目安 ※3、4 M22：約1500

備考
予備バッテリー付

トルク調整付M22用ソケット装着時

商品コード 235938 235939 235937

商品名 回転角レンチ/
M16・20

-充
M20・22

-充
M22・24

-充

メーカー TONE TONE TONE

型式 CTN200 CTN220 CTN240

適用ボルト
サイズ

高力（F8T）M- 16・20 20・22 20・22

超高力（12G）M- 16 16 20

付属ソケット M- 16・20 20・22 22・24

締付角度設定範囲 (度) 90～240 90～240 90～240

電源
36V

バッテリー
36V

バッテリー
36V

バッテリー

常用最大トルク (N・m) 540 735 850

無負荷回転数（min-1(rpm)) 22 17 14

精度（%）※2 ±10 ±10 ±10

質量（kg） 5.5 5.9 6.4

1満充電あたりの締付本数目安
※3、4

M20：
約150

M22：
約120

M24：
約100

235939 [CTN220]

■仕様

M22用ソケット
装着時

掲載機種以外の寸法図は
WEB上でご覧いただけます。
シャーレンチ 仕様・寸法図

詳しくはこちら

掲載機種以外の寸法図は
WEB上でご覧いただけます。
一次締めレンチ 仕様・寸法図

詳しくはこちら

掲載機種以外の寸法図は
WEB上でご覧いただけます。
回転角レンチ 仕様・寸法図

詳しくはこちら


